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* RECOMENDAMOS FRONTÃO COM SUPERFÍCIE LISA 
  (QUE FACILITE A LIMPEZA)

PARA PROJETO E INSTALAÇÃO FAVOR SEGUIR A ILUSTRAÇÃO ACIMA*

* RECOMENDAMOS BANCADA DE   GRANITO, ALVENARIA OU   MATERIAIS 
  TEMPERATURAS ACIMA DE 220° C.QUE SUPORTEM 

G - Frontão*

(Necessária)

*
*

*
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Medida necessária
para abertura da tampa
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(NÃO UTILIZAR COIFAS OU DEPURADORES RESIDENCIAIS)

RECOMENDAÇÕES E INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA PROJETO E INSTALAÇÃO

A - TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM CENTÍMETROS.

B - BANCADA EM GRANITO, ALVENARIA OU QUE SUPORTEM TEMPERATURAS ACIMA DE 220° C.

C - UTILIZAR COIFA DIMENSIONADA PARA A CHURRASQUEIRA. 

D - A TOMADA ILUSTRADA ACIMA REFERE-SE AO PONTO DE ENERGIA PARA LIGAR O MOTOR 
  DO ROTISSERIE. 
  (NUNCA COLOCAR O PONTO ATRÁS DA CHURRASQUEIRA, SEGUIR A MEDIDA RECOMENDADA)

E - O MOTOR DO ROTISSERIE PODE SER INSTALADO DE AMBOS OS LADOS DA CHURRASQUEIRA. 
  (DESDE QUE A TOMADA ESTEJA DO MESMO LADO)

F - CONSIDERAR A MEDIDA TOTAL DE 120 CM PARA UTILIZAÇÃO CORRETA DO ROTISSERIE. 
  (ENCAIXE E RETIRADA)

B

F

15

+1015 2075
Distancia necessária

para retirada do espeto

Altura Recomendada
para Coifa (exaustão)

Imagens Ilustrativas
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VISTA FRONTAL
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Exemplo de exaustão 
NÃO RECOMENDADA

Exemplo de Exaustão 
Recomendada

Im
agens Ilu

stra
tivas



Medidas: 74,5 x 54 x 45,7 cm

Medidor de Temperatura
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