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MANUAL DE INSTRUGOES

- Ler o manual cuidadosamente antes de montar e operar a churrasqueira.

- Partes acessiveis podem estar quentes. Manter criangcas pequenas a uma distancia
seqgura.

- Este eletrodoméstico ndo deve ser usado por criangas, pessoas com reduzida
capacidade fisica, sensorial, mental ou sem experiéncia, a menos que tenham recebido
instrucdes referentes a utilizagdo da churrasqueira ou estejam sob a supervisdo de uma
pessoa responsavel pela sua seguranca.

- Por favor guardar o manual para futuras recomendacdes.

- Por favor remover qualquer protec¢ao de transporte antes de montar e operar.

. Sempre Remover a Grelha Superior para o uso do INFRARED (Queimador Traseiro)

- Este eletrodoméstico deve ser mantido longe de materiais inflamaveis.

- Por favor utilizar luvas de protecédo quando mexer, especialmente, com partes quentes
da churrasqueira.

IMPORTANTE

- Todas as Churrasqueiras Evol saem de fabrica preparadas para o uso em gas GLP
(gas liquefeito de petrdleo), caso necessite fazer a converséo para o GN (Gas Natural)
favor consultar nossa rede de assisténcias técnicas credenciadas, paginas 24 a 26 ou
no site; www.evol.com.br

Ao sentir cheiro de gas, tome as seguintes providéncias:

- Feche o registro de gas.
- Abra todas as janelas e portas para ventilar o ambiente.

N&o acenda qualquer tipo de chama ou faisca.

N&o acenda as luzes nem outro aparelho elétrico (exemplo: ventilador,
exaustor).

- Caso vocé néo identifique o problema, contate um técnico autorizado ou, se o
gas é fornecido pela rede publica, chame a companhia de gas do seu Estado.
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(IMPORTANTE: \

Ler as proximas informacdes cuidadosamente para a certeza de uma instalagdo e de uma
montagem correta. As instrugdes seguidas de modo inadequado podem resultar em sérios
danos.

Se vocé tiver alguma duvida em relacdo a montagem ou a operacgéo, consultar seu
revendedor ou importador.

Nunca guardar botijao de gas extra nas prateleiras abaixo da churrasqueira ou dentro

de seu compartimento.

Qualquer botijao de gas nao ligado a churrasqueira deve ser guardado em local com
ventilagdo continua para que em caso de vazamento, ndo ocorra exploséo.

- Essa churrasqueira nao é feita para uso em trailer ou ambientes maritimos.
- N&o usar essa churrasqueira préxima de produtos inflamaveis.

RECOMENDAGOES PARA A CORRETA UTILIZAGAO DA CHURRASQUEIRA

- Sempre Utilizar Coifa Dimensionada para a Churrasqueira
(N&o utilizar Coifas ou Depuradores Residenciais)

- Equipamentos de ar condicionado NAO deveréo ser instalados acima da churrasqueira
para que a refrigeragcdo do ambiente nao seja prejudicada;

- Frigobar, adega, cervejeira, maquina de gelo ou outros eletrodomésticos que sejam

refrigerados NAO devem ficar abaixo da churrasqueira. O calor da mesma pode
impactar no bom funcionamento destes equipamentos;

- O calor da tampa da churrasqueira pode ocasionar derretimento de interruptores.
Por esta razdo, NAO devem ser instaladas tomadas atras do local de instalacao da
churrasqueira;

- A churrasqueira NAO podera ser instalada em bancadas de madeira, corian, silestone
ou qualquer outro material que n&o seja capaz de suportar temperaturas superiores
a 220°C devido ao risco de danos a bancada.

DICAS PARA UM CHURRASCO SEGURO:
Antes de usar GLP e GN

. Siga as instrugdes do fabricante na instalacdo da churrasqueira. Se houver dificuldade,
contatar uma assisténcia técnica autorizada.

- Se a churrasqueira nao for usada por um longo tempo é necessario checar se os
queimadores e o0s tubos conectados aos queimadores nao estao enferrujados e estéo
funcionando normalmente (laranja n&o significa ferrugem, estamos falando da falta de
pedacos de metais). Se tudo parecer perfeitas condigdes, ligue a churrasqueira e
certifique-se de que todas as chamas estdo niveladas. Se elas ndo estiverem niveladas,
troque o queimador.

- Periodicamente, certifique-se de que todas as conexdes nao possuem vazamento.
Usando detergente liquido misturado com agua, espalhe a solugéo sobre os tubos.
Inclusive no botijao de gas. Se bolhas aparecerem significa que tem vazamentos.
NUNCA ligue a churrasqueira para testar se houver vazamentos. Depois de reparar ou
trocar as pecas certifique-se de que nao ha mais vazamentos.
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ACENDENDO A CHURRASQUEIRA

- Abrir a tampa ANTES de acender a churrasqueira para evitar acumulo de gas e somente
apds abrir a valvula do botijao de gas.

- Se o0 queimador n&o ligar, desligue as valvulas, espere cinco minutos antes de tentar
novamente.

Quando e Como Usar o Infrared (Queimador Traseiro)
. Antes de Acender o INFRARED Retirar a Grelha Superior

. O Infrared (Queimador Traseiro) sera utilizado para o Rotisserie (Espeto Giratério).

. Para o acionamento correto, vire o botao referente ao Infrared no sentido anti horario,
nesse caso o 2° da esquerda para direita, aguarde 8 segundos aproximadamente e
acione a ignicao.

USANDO A CHURRASQUEIRA
- Nunca deixe uma churrasqueira acesa sem vigilancia.
- Nunca mover uma churrasqueira acesa.

- Usar utensilios de cabo longo e luvas resistentes ao fogo.

- Vestir roupas de mangas curtas ou roupas justas, ja que roupas mais soltas e de
mangas compridas podem pegar fogo. Nunca fazer churrasco de gravata.

- A churrasqueira precisa estar em uma superficie sélida, longe de plantas ou circulagao
de pessoas. Lembre-se, a churrasqueira fica quente mesmo ap6s ser desligada e pode
queimar, caso alguém esbarre nela. Fique por perto da churrasqueira até que esfrie.

- A area entorno da churrasqueira precisa estar livre de coisas que possam obstruir a
corrente de ar para uma melhor ventilag&o.

- Nunca usar a churrasqueira em ambientes totalmente fechados sem circulagéo de ar
constante.

- Quando terminar o churrasco desligar primeiro a valvula do botijdo de gas glp

- Nunca usar agua para apagar uma churrasqueira engordurada. A chama sera espalhada.
Se o fogo for do botijdo de gas, retirar-se da area imediatamente (uma distancia de pelo
menos 200 metros do botijao) e ligar para os bombeiros.

- Em caso de fogo na gordura, deixar a tampa da churrasqueira aberta e desligar os
acendedores, se possivel. Se nao for possivel, desligue a valvula do botijao de gas glp.
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Armazenamento dos botijoes de gas

- Armazenar os botijdes de gas em pé, num local bem ventilado fora de casa ou bem

elétrica, um interruptor ou uma lampada.

- NUNCA fume perto do botijao de gas.

- Certifique-se de que o botijao esta fora do alcance de criancgas.

- Nao reabasteca um botijdo que possua vazamentos, esteja corroido ou esteja
danificado. Peca a sua distribuidora de gas para inspecionar o botijao com sinais de
deterioragao.

- Substituir o botijdo a cada 5 anos.

- Quando transportar o botijao de gas, certifique-se que esta em pé.

- Tenha o botijao sempre abastecido por profissionais.

Preparar o churrasco com seguranca

- Usar agua quente e sabao para limpar todas as superficies e utensilios antes de
preparar carnes ou produtos avicolas. Enxaguar bem apos a lavagem.

- Para evitar que os alimentos grudem na grelha, escovar a churrasqueira levemente
com um pedaco de gordura.

preparar o churrasco.

ser marinados primeiro. Marinar também amacia as carnes.
- A churrasqueira deve ser pré-aquecida antes de usar.

- Virar com pegador ou uma espatula em vez de espetar com um garfo.

-

ventilado em uma sombra. Um vazamento pode causar um incéndio. Nunca armazenar
um botijao de gas dentro de casa. Explosdes podem facilmente ocorrer com uma faisca

- Se o tempo estiver frio ou Umido ou se estiver ventando, talvez leve mais tempo para

- Para reduzir o tempo de preparagao das carnes e dos produtos avicolas, eles podem
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- Liquidos que escorrem das carnes ou de produtos avicolas na grelha, podem ser

removidos.

- Bom apetite.

Aco Inox 304

O Aco Inox 304 € uma liga ndo-magnéticas de ferro-cromo-niquel contendo tipicamente
8% de niquel, com baixo teor de carbono e apresentam boas propriedades mecanicas,
boa soldabilidade e resisténcia a corrosdo. A acao direta da chama com o metal é a
principal causa na mudanca de coloragcédo em algumas pecas, em altas temperaturas o
aco inox sofre um desgaste mecanico e assim uma alteragédo em sua propriedade.
Sendo assim, os queimadores e domadores de chama sofreram alteragdo na coloragao

devido a agdo direta da chama.

Cuidados e limpeza do ago inoxidavel

Para preservar a aparéncia e a resisténcia de corrosao € necessario a limpeza do aco.
Embora o ago inoxidavel ndo enferruje como ago normal, nele podem aparecer manchas
de “corrosdo” que parecem com ferrugem e depreciam a imagem da churrasqueira. Ao
contrario do ago, a corrosao do aco inox esta principalmente confinada a superficie e, na
maioria dos casos pode ser removida por limpeza, retornando a superficie quase como
nova. A forma mais comum de corrosdo que afeta o ago inoxidavel é a coloragdo marrom.
Ela aparece com manchas marrons nas superficies, por isso da confusao com a ferrugem.
Isso € mais comum em areas litordneas, mas se o ambiente for muito umido, pode
ocorrer também. Se as marcas de coloracédo marrom nao forem limpas da superficie elas
podem penetrar dentro do material e dificultar a remocao. Se a churrasqueira for colocada
préxima a piscina uma limpeza cuidadosa € necessaria. Materiais de piscina contém cloro,
que podem afetar o aco inoxidavel. Isso também se aplica a piscinas de agua salgada
com o cloreto de sodio.

O uso de agua sanitaria contendo cloro ndo deve ser usado na limpeza do aco

inoxidavel. Se os residuos nao forem retirados totalmente eles podem abrir fendas e

corroer o material. Essas fendas corroem por dentro, dificultando a limpeza mais tarde.
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ROTINA DE CUIDADOS

Depois de cada uso da churrasqueira limpar com um pano tumido (NAO USAR PANOS
DE LIMPEZA CONTENDO CLORETO). Finalmente limpar com um pano seco.
Certifique-se de limpar particulas de comida e residuos, alguns éleos podem ser acidos e
como resultado atacar o metal da churrasqueira. Cozinhar residuos que nao séo

removidos apds cada vez que forem assados pode dificultar sua remogéao mais tarde.

NAO USAR LA DE ACO ou PALHA DE ACO. Se a lavagem for necessaria para remover

as manchas mais dificeis, usar uma esponja de nylon (n&o abrasiva).

NAO USAR PRODUTOS DE LIMPEZA ABRASIVOS, usar desengordurante.

Mesmo se a churrasqueira nao for usada regularmente, limpar regularmente e manter
coberta, usando uma capa proépria. Sujeiras e p6 contém particulas corrosivas que
podem atacar a superficie da churrasqueira. Superficies de aco inoxidavel sdo mais
resistentes contra corrosdo quando mantida limpa.

Mesmo se a churrasqueira for mantida sob capa protetora, certifique-se regularmente

debaixo da capa para n&o haver riscos de corrosao, devido a umidade do ambiente.
MANCHAS DE DiFICIL REMOQAO E PONTOS DE CORROSAO

Manchas mais dificeis de remover de coloragdo marrom, podem ocorrer a partir de
limpeza insuficiente, uso excessivo de substancia abrasivas, condicbes ambientais

severas.

- Sempre esfregar ou limpar na direcdo da grelha original ou nas linhas polidas

originalmente.
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VISTA FRONTAL
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FLORENCE evol

LEGENDA

A - Acabamento superior *
B - Base*

C - Laterais da base*

D - Ventilagao (Necessaria) o
E - Abertura tubo do gas S

F - Projecao tampa aberta

G - Frontao*

Nota: Dimensbées em centimetros

25

* RECOMENDAMOS BANCADA DE GRANITO, ALVENARIA OU MATERIAIS
QUE SUPORTEM TEMPERATURAS ACIMA DE 220° C.

* PARA PROJETO E INSTALAGAO FAVOR SEGUIR A ILUSTRAGAO ACIMA

* RECOMENDAMOS FRONTAO COM SUPERFiICIE LISA
(QUE FACILITE ALIMPEZA)
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Imagens llustrativas

VISTA FRONTAL

/RECOMENDAC()ES E INFORMACOES IMPORTANTES PARA PROJETO E INSTALACAO

A - TODAS AS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETROS.

B - BANCADA EM GRANITO, ALVENARIA OU QUE SUPORTEM TEMPERATURAS ACIMA DE 220° C.

C - UTILIZAR COIFA DIMENSIONADA PARA A CHURRASQUEIRA.
(NAO UTILIZAR COIFAS OU DEPURADORES RESIDENCIAIS)

D - ATOMADA ILUSTRADA ACIMA REFERE-SE AO PONTO DE ENERGIA PARA LIGAR O MOTOR
DO ROTISSERIE. ]
(NUNCA COLOCAR O PONTO ATRAS DA CHURRASQUEIRA, SEGUIR A MEDIDA RECOMENDADA)

E - O MOTOR DO ROTISSERIE PODE SER INSTALADO DE AMBOS OS LADOS DA CHURRASQUEIRA.
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FLORENCE

*Area Embutida

*16cm
—
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| 12cm
7,5cm /

Medida necessaria
para abertura da tampa

64cm

Imagem llustrativa
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Exemplo de Exaustéo

Recomendada

ao

NAO RECOMENDADA

Exemplo de exaust
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RECOMENDAGOES PARA A CORRETA UTILIZAGAO DA CHURRASQUEIRA

- Sempre Utilizar Coifa Dimensionada para a Churrasqueira
(Nao utilizar Coifas ou Depuradores Residenciais)

- Equipamentos de ar condicionado NAO deverdo ser instalados acima da churrasqueira
para que a refrigeracédo do ambiente nao seja prejudicada;

- Frigobar, adega, cervejeira, maquina de gelo ou outros eletrodomésticos que sejam

refrigerados NAO devem ficar abaixo da churrasqueira. O calor da mesma pode
impactar no bom funcionamento destes equipamentos;

- O calor da tampa da churrasqueira pode ocasionar derretimento de interruptores.
Por esta razao, NAO devem ser instaladas tomadas atras do local de instalacéo da
churrasqueira;

- A churrasqueira NAO podera ser instalada em bancadas de madeira, corian, silestone
ou qualquer outro material que ndo seja capaz de suportar temperaturas superiores
a 220°C devido ao risco de danos a bancada.

CHECAGEM DE VAZAMENTOS

Deteccao de vazamento através da mistura de uma parte de detergente com 3 partes
de agua. Certifique-se que a valvula esta “OFF”.

Conectar o regulador ao botijao de gas e a valvula ON/OFF do queimador, certifique-se
primeiro que as conexdes estdo seguras e depois ligue o gas.

Esfregar a solucado de sabdo na mangueira e em todas as articulagdes.

Se aparecerem bolhas vocé tem um vazamento, que deve ser corrigido antes do uso.
Reteste apés corrigir a falha. Desligue o gas no botijao apés o teste.

Se o0 vazamento for detectado e n&o puder ser corrigido, consulte o seu fornecedor de
gas.

ACENDENDO SUA CHURRASQUEIRA

A churrurasqueira é desenhada para ser usada em area ventilada, longe de materiais
inflamaveis. E importante que as aberturas de ventilagdo da churrasqueira ndo esteja
obstruidas. A churrasqueira deve ser usada em uma superficie plana, estavel.

A churrasqueira deve ser protegida de correntes de ar diretamente, e deve

ser posicionada ou protegida contra penetragéo direta de agua. Partes seladas pelo
fabricante ou pela agencia ndo devem ser violadas pelo usuario. Nao devem haver
modificagcbes em nenhuma parte da churrasqueira. Reparos de manutengao devem ser
realizados pela rede de assisténcia técnica Evol.
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CONECTANDO O CILINDRO DE GAS A CHURRASQUEIRA

INSTALAGAO COM GAS BOTIJAO - GLP

Use apenas reguladores de pressdo e mangueiras certificados pelo INMETRO.
E recomendado que o regulador seja trocado dentro de 5 anos, a contar da data de
fabricagéo.

O uso de regulador de pressdo e mangueira inadequado nao é seguro; sempre
verifique se vocé tem os itens corretos antes de utilizar a churrasqueira.

INSTALAGAO COM BOTIJAO

1. Utilizar mangueira plastica de PVC marcada com tarja amarela e selo de certificacao
do INMETRO conforme NBR 8613. A mangueira utilizada devera obedecer a norma
pertinente para o pais de utilizagdo. O comprimento maximo permitido para a
mangueira de PVC é de 1,25m. Para outras condi¢des de instalacdo, deve-se adequar
o ponto de gas segundo a NBR 15526.

2. Regulador de pressao de gas com 2,75kPa (valvula do botijao) conforme NBR 8473.
Nunca instale regulador de pressao com prazo de validade vencido.

3. Usar bracadeiras de metal com parafusos.

4. Utilizar fita de teflon nas conexdes para vedac&o e evitar possiveis vazamentos.
INSTALACAO COM GAS ENCANADO - GLP,GN

1. Mangueira metalica flexivel de 2" com 1,25m de comprimento aprovado conforme
NBR 14177.

CONEXOES NA CHURRASQUEIRA

Antes da conexéao, verifique se nao ha restos nas partes do botijao de gas, regulador,
queimador e mangueira.

Aranhas e insetos podem aninhar dentro e entupir os tubos do queimador. Um queimador
obstruido pode provocar a um incéndio por baixo da churrasqueira.

Encaixe a mangueira na churrasqueira utilizando uma chave adequada para apertar na
rosca de conexao. Desligue o regulador a partir do botijdo a gas (de acordo com as
instrugdes fornecidas com o regulador) quando a churrasqueira ndo esta em uso.

A churrasqueira deve ser utilizada em uma area ventilada. Nao obstrua o fluxo

de ar de combust&o para o queimador quando o churrasqueira estiver em uso.
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Para um uso seguro e para evitar lesbes grave: . Im! ortantel

- NAO deixar criangas brincar perto da churrasqueira.

- MANTER a area da churrasqueira livre de materiais inflamaveis.
- NAO bloquear os buracos atras da churrasqueira.

- Checar as chamas da churrasqueira regularmente.

- Usar a churrasqueira em areas ventiladas.

- NAO usar carvao na churrasqueira.

Moradores de apartamento:

Verificar com a administracédo para saber os requisitos e os cédigos de incéndio para
usar a churrasqueira a gas em seu complexo de apartamentos. Se for permitido, use na
sacada com ventilagédo continua.

- NUNCA tente acender a churrasqueira com a tampa fechada. Um acumulo de gas que
nao acendeu dentro da churrasqueira fechada é perigoso.

- NUNCA opere a churrasqueira com tanque de gas fora da posigao correta especificada
nas instru¢ées de montagem.

1. Abra a tampa e verifique se todos os botbes estdo na posicao OFF.

2. Conectar o regulador no botijao de gas. Desligue o fornecimento de gas no botijao.
Verifique com o uso de agua e sabao para qualquer vazamento de gas entre o botijao
e o regulador.

3. Empurre para baixo e gire o botéo para a esquerda posicdao HIGH (um som de clique
€ ouvido). O queimador pode agora ser ligado. Se o queimador ndo acender, repita este
processo.

4. Ajustar o calor girando o botédo para a posigao Alta / Baixa.

5. Para ligar outros queimadores, repita 0 mesmo processo para o queimador ao lado e
continue em seqiéncia até que todos os queimadores estejam acesos.

6. Para desligar a churrasqueira girar todos os botdes em sentido horario para OFF.
E depois desligar a valvula do botijao ou do regulador.

Se um queimador ndo acender, gire o botdo de controle (sentido horario).
Aguarde cinco minutos antes de tentar reacender com sequéncia de igni¢cao

Antes de cozinhar pela primeira vez, ligue a churrasqueira por cerca de 10 minutos com
a tampa fechada e o gas ligado ALTO. Isto ira "esterelizar" as partes internas.

A cor referente a area de cozimento sofrera alteracao. Isto é normal devido a

natureza do material mais informacoes sobre o ago inox no manual.
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Limpe sua churrasqueira depois de cada uso. NAO utilize produtos de limpeza abrasivos
ou inflamaveis, porque ira danificar as partes do produto e podem iniciar o fogo. Limpe
com agua morna e desengordurante creme nao abrasivo.

OPERAGOES ANORMAIS

Qualquer uma das seguintes acdes sao consideradas operagéo anormal e podem
precisar de manutengao :

‘Queimadores nédo acendendo corretamente.
‘Queimadores que ndo se mantém acesos.
‘Vavulas de gas que sao dificies de girar.

LABAREDAS

O fogo € uma reacg&o quimica composta por trés agentes, séo eles
comburente (oxigénio) combustivel (material sélido, liquido ou gasoso que ira
carbonizar) e o agente igneo (faisca, centelha).

-Aincidéncia de labaredas no decorrer do churrasco, nada mais é que uma reacao
quimica, ocorre quando a gordura da carne entra em contato direto com a chama, essa
gordura acaba sendo uma espécie de combustivel, isso aditiva a chama ja existente
nos queimadores produzindo as labaredas.

LIMPEZA E CUIDADOS

Este aparelho deve ser verificado e reparado por um técnico de manutencgéo autorizado,
anualmente, para garantir o aparelho em uma condi¢cado de operacgé&o segura.

Toda a limpeza e manutencgéo deve ser realizada quando o churrasqueira estiver fria e
com o fornecimento de gas desativado do botijao de gas. NAO remova a bandeja
de gordura até a churrasqueira esfriar.

LIMPEZA GERAL DA CHURRASQUEIRA

‘Nao deixe acumulo marrom ou preto de gordura e fumaga na churrasqueira, além
de diminuir a vida util do produto podera causar desconforto ao utilizar, como

excesso de fumacga e labaredas desnecessarias.

- Aplicar uma solucéo forte de detergente e agua, com uma escova/esponja esfregar
o interior da tampa e da area de cozimento. NAO aplique limpador de forno em
superficies de aco inoxidavel, lave com detergente neutro e agua morna, seque com

um pano nao abrasivo e suave apds cada utilizacao.

‘Toda vez que a Churrasqueira for utilizada, devera passar por uma limpeza.
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POLITICA DE GARANTIA \
A CIDICOM — COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, sociedade
empresaria limitada com sede na Rua dos Coqueiros, 1649, Campestre, Santo André/SP,
CEP: 09.080-010, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 05.913.120/0001-01 (“CIDICOM”"),
representada neste ato na forma de seu Contrato Social, assegura aos seus clientes
garantia de 90 (noventa) dias (“Garantia Legal”’) em conformidade com o previsto no

art. 26, Il do Cbédigo de Defesa do Consumidor, e o prazo de 09 (nove) meses de
garantia (“Garantia Contratual”) relativamente aos produtos comercializados pela
CIDICOM, contados a partir da data de emissao e nota fiscal ao usuario final.

Caso os clientes utilizem os servicos de instalagao de técnicos conveniados e indicados
pela CIDICOM para a instalagdo dos produtos comercializados pela CIDICOM, a estes
clientes, especialmente, sera assegurado o prazo de 09 (nove) meses de garantia
(“Garantia Contratual”), além dos 90 (noventa) dias de Garantia Legal contados a partir
da data de emissao e nota fiscal ao usuario. Veja a lista dos técnicos conveniados e
indicados pela CIDICOM em: www.evol.com.br.

Tanto a Garantia Legal quanto a Garantia Contratual asseguradas pela CIDICOM,
conforme o caso aos consumidores de seus produtos, referem-se exclusivamente com
relacdo a vicios e defeitos de fabricacdo dos produtos comercializados pela CIDICOM,
consoante o previsto expressamente no artigo 18 do Codigo de Defesa do Consumidor,
nao sendo a CIDICOM responsavel, em nenhuma hipétese, por quaisquer vicios ou
defeitos relacionados ao mau uso dos produtos.

A Garantia Legal e a Garantia Contratual séo aplicadas somente para os vicios ou
defeitos de fabricacao das pecas e componentes dos produtos descritos nas condicdes
normais de uso — de acordo com as instru¢cées do manual de operacdo que acompanha
0 mesmo, e que seréao fornecidos pela CIDICOM e o fabricante.

Entende-se por garantia, o reparo gratuito do produto e a reposicao de pecas, que de
acordo com acordo com o parecer Técnico Autorizado, apresentem defeito de fabricacéo,
exclusivamente. A garantia somente tera validade mediante a apresentacao da Nota
Fiscal de Compra com descrigao do produto e observada as condi¢cdes e prazos
supramencionados, aqui previstos.

Perderdo imediatamente a garantia, (Garantia Legal ou Garantia Contratual),
independentemente de notificagao prévia, os produtos cujos clientes contratarem e
permitirem a reparacéo por pessoas nao autorizadas, ou receber maus-tratos ou sofrer
danos decorrentes de acidentes, quedas, variacdes de tensao elétrica e sobrecarga
acima do especificado, nos casos de exposicédo do produto diretamente na obra de
alvenaria ou qualquer ocorréncia, imprevisivel, decorrentes de ma utilizacdo dos
produtos por Parte dos usuarios.

Nos casos de vicios e/ou defeitos de fabricacdo o produto, o Cliente devera contatar a
CIDICOM através do telefone de contato (11) 4990-2661 a fim de notifica-la dos vicios
nos produtos. Apos notificacdo por parte do Cliente, o fornecedor devera atender a
garantia no prazo de 30 (trinta) dias, e ndo sendo possivel atender neste prazo, séo
facultadas ao cliente trés opc¢des:

| - a substituicdo do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condigdes de uso;
Il - a restituicdo da quantia paga;

lIl - o abatimento proporcional do preco.

Atendimento ao Cliente 11 4990-2661

www.evol.com.br
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RESPONSABILIDADE

A responsabilidade da CIDICOM restringe-se no maximo ao valor do produto preco de
compra do produto, objeto da presente garantia, pago pelo consumidor original.

A CIDICOM em hipétese alguma, sera responsavel por perdas e danos indiretos

(ou por quaisquer perdas e danos similares) e tampouco por lucros cessantes ou
incorridos pelos clientes, ou qualquer terceiro, por conta da reparacao do produto e
prazo para a correcéo do problema identificado.

Os Lojistas/Revendedores dos produtos comercializados pela CIDICOM n&o tem
autoridade para conceder garantias ou prometer medidas de correcéo adicionais, além
das aqui previstas ou inconsistentes com as mesmas.

EXCECOES A GARANTIA

Nao estdo contemplados em quaisquer garantias ofertada pela CIDICOM, seja legal ou
contratual, os servigos nao previstos nesta politica de garantia, tais como os abaixo
previstos, inclusive, porém nao se limitando a:

a) Reforma, pintura, desinstalacédo, reinstalagcdo ou remanejamento do produto. Em caso
de defeito de fabricagdo a CIDICOM devera ser informada imediatamente e o
consumidor final devera abster-se de instalar o produto, sob pena de perda da garantia
ora concedida pela CIDICOM,;

b) Servigos a um produto danificado por uso indevido, acidente ou alteracdo em
discordancia com o manual do equipamento fornecido pela CIDICOM,;

c) Servigos causados por exposicao do produto em obras de alvenaria, ambiente fisico
inadequado, incéndios, inundagdes, agua, raio, transporte, negligéncia, imprudéncia,
erro de operagao ou presenca de virus;

d) Limpeza inadequada por produtos abrasivos, partes, pecas e suprimentos pelo(s)
qual(is) a CIDICOM néo seja responsavel ou que ndo homologados pela CIDICOM,;

f) Chamados onde o técnico ndo constate defeito nos produtos;

g) Chamados encerrados devido a impossibilidade de atendimento por motivos de caso
fortuito ou de for¢ca maior do cliente;

h) Substituicdo de pecas de desgaste natural ou insumos, bem como de pecas que foram
instaladas de forma indevida por técnicos nédo autorizados, dentre outras que nao
configurem vicios ou defeitos de fabricagao.

Atendimento ao Cliente 11 4990-2661

www.evol.com.br
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FLORENCE evol

CARACTERISTICAS DO PRODUTO

v Fabricada em Aco Inox 304
v 04 Queimadores Aco Inox 304
v 01 Infrared
vV 01 Rotisserie
v Grelha de Ago Inox 202 - 8mm macico
v Gas GLP
v Pode ser convertida para gas GN
v Medidas: 74,5 x 54 x 45,7 cm
v Area de cozimento 70x44cm
v 60.000 BTU’s
v Consumo de gas 1.316 Kg/h
v Medidor de Temperatura
v Sistema de Igni¢cao "Push Turn”
v Bandeja removivel coletora de gordura frontal

v Peso 40 Kg

v 01 Ano de Garantia contra defeitos de Fabricagao
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RELACAO DE ASSISTENCIAS TECNICAS POR ESTADOS

v" S3o0 Paulo

Capital

Foccus

Rua Saguairu, 163
Casa Verde

(11) 2539-4742
(11) 3857-4723

Samme

Rua Dr. José Pinto Antunes, 54
Vila Suzana

(11) 4106-3872

(11) 2308-6480

(11) 2367-7257

Solugao

Rua John Nicolas Whyte, 85
Jardim Carlu

(11) 2478 1040

ABC

Fenaq

Rua Guanabara, 31
Rudge Ramos

Sao Bernardo do Campo
(11) 4127-7970

(11) 3907-4079

Tech Projects

Rua Rio Preto, 655 — Valparaiso
Santo André

(11) 4421-3703

Guarulhos

Cibras

Av. Papa Pio XII, 534
Macedo

(11) 2229-1183

(11) 2401-9216

Santos

Brasventec

Av. Aurélio Campos, 375
Bairro Marrocos

(13) 34461342

v" S3o Paulo - Interior

Campinas

Tec Marco

Rua dos Narcisos, 65
Vila Mimosa

(19) 3245-1250

Indaiatuba

MB Eletro

Avenida Conceicao, 1654
Vila Maria

(19) 3834-55516

Sorocaba e Votorantim

Eletro Sueiro

Av. Luis do Patrocinio Fernandes,
450 - Centro

(15) 3243-4753

Piracicaba
Eletro & Coifas
Av. Dr. Kok , 152
Vila Resende
(19) 3402-8929

Aragatuba

Adriano Fogoes

Rua Domingos Boregio, 498
Jd. Presidente

(18) 3608-2864

(18) 3622-3816

Ribeirao Preto

WR Assistencia Técnica
Rua S3o José, 3299
Jardim Sumaré

(16) 3961-2721

v" Franca

Franca

Borsari Assistencia Técnica
Av. Chico Julio, 3216

VI. Chico Julio

(16) 3720 2655

v"  Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

Prest Service

Rua Figueira de Melo, 230
Sdo Cristévao

(21) 2627-0737

(21) 3860-1910

Petrépolis

Mazacler

Av. Bardo de Rio Branco, 1837
Centro

(24) 2243-8764

v’ Espirito Santo

Vila Velha

Omega Service

Rua Fernando Ant6nio da Silveira,
256 — Zumbi dos Palmares

(27) 3391-6655

Cariacica

Cristiano . Assist. Técnica

Rua Odonia da Costa Machado, 200
Bairro Tiradentes

(27) 99925-2239
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RELACAO DE ASSISTENCIAS TECNICAS POR ESTADOS

v" Minas Gerais

Belo Horizonte

BH Service

Rua El6i Mendes, 386
Bairro Horto

(31) 3461-4658

(31) 2511-6099

Eletro Raja

Av. Raja Gabaglia, 1039 —Lj 17
Luxemburgo

(31) 2552-7799

v" Bahia

Salvador

Sergio Instala¢des e Consertos
Rua Antonio Mariani Gravata, 04
Brotas

(71) 3179-6119

Feira de Santana
MultiSewice

Rua Venezuela, 306
Capuchinhos

(75) 3023-0709

v' Paraiba

Joao Pessoa

FKS Refr. Com. Serv.
Av. Redencdo, 546
Ilha do Bispo

(83) 3222-2595

Tech Assistencia Técnica

Rua Jorge Lucena de Moura, SN
Box3 — Mangabeira

(83) 3239-0458

v’ Ceard

Fortaleza

Conserte e Conserve

Av. Presid. Castelo Branco 4961
Bairro Barra do Ceara

(85) 3228-2893

(85) 98612-5938

v" Alagoas

Maceid

AD Assistencia Técnica

Rua Rodrigo Aciole Mota, 55
Gruta de Lourdes

(82) 3436-0506

(82) 99983-0126

v" Pernambuco

Recife

Nordeste Coifas

Rua Gomes Taborda, 917
Prado

(81) 3229-9371

(81) 98690-8991

v" Parand

Curitiba

Fenix

Rua Alferes Pedro de Barros, 151
Xaxim

(41) 3010-9292

Londrina

L.C. Service

Rua Natal Cereda, 94
JD Nemam Sahyu
(43) 3024-1104

Maringa

Refripar

Rua Major Abelardo José da Cruz,
11149 - Jd. Copacabanal ll

(44) 3246-7284

v" Santa Catarina

Balnedario Camboriu
Maxima

Rua 2550, 957
Centro

(47) 3363-5441

Joinville

WVM Instalagdes

Rua Reporter Luiz Mauro, 45
Iririu

(47) 99760-4424

Floriandpolis

Knoll Eletro

Rua Pintor Eduardo Dias, 110
Jd. Atlantico

(48) 3248-5353

v" Rio Grande do Sul

Porto Alegre

Eletrotec

Rua Santos Dumont, 1100
Sao Geraldo
(51)3276-2135

(51) 99712-6883

v' Goias

Goiania

FishTec

Avenida C 169 — Quadra 393
Lote 13 — Jd. América

(62) 3095-5758
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RELACAO DE ASSISTENCIAS TECNICAS POR ESTADOS

v'Distrito Federal

Brasilia

Lira Solugdes Assisténcia

Quadra 2 Conj. A Casa 5 - Del Lago |
(61) 98432-5131

(61) 3467-5517

~




Informacdes sujeitas alteracao sem prévio aviso 05/19

@evolgrill
levolgrill

FAZNAEVOL

evol

CIDICOM Com. Imp. e Exp. Ltda
Atendimento ao cliente: (11) 4990-2661

wwuw.evol.com.br
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