
Manual de instalação das 
Cubas de Sobrepor

FLOW

Neste manual se encontram as informações para:

	 • Instalação da cuba de sobrepor.
	 • Instalação da válvula.
	 • Instruções para manutenção do produto.
	 • Termo de garantia.



Conheça a linha completa 
de cubas de sobrepor
FLOW

Flow 1C 35
93970/011

Flow 2C 35
93971/011

Flow 1C 35
93970/012

Flow 2C 35
93971/012



Flow 2C 31

Medidas do nicho para encaixe da cuba de sobrepor:
1140 x 480 mm
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Instalação da 
Cuba de sobrepor
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Por favor, leia atentamente 
as instruções, antes de 
instalar a sua cuba de 
sobrepor.

Recomendações:

• Favor inspecionar o 
produto quando receber.

• A Tramontina recomenda que 
o produto seja instalado por um 
profissional experiente.

• As cubas Tramontina devem ser 
fixadas em uma superfície sólida (ex. 
Granito / Corian® / Silestone®).

• A Tramontina não é responsável 
pela cuba ou bancada caso a 
mesma for danificada durante a 
instalação.

• As bordas do produto podem 
ser cortantes, tenha cuidado no 
manuseio.

• Siga as orientações locais 
da hidráulica e do projeto da 
construção.
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Instalação de acessórios

Serra copo inclusa

A - Furação para misturador ou manípulo para 
acionamento da válvula

B - Furação para misturador ou manípulo para 
acionamento da válvula

C - NÃO UTILIZAR 
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Instalação da 
Válvula

* Para acessar o modelo 3D, é necessário fazer 
download e abrir com o Adobe Reader ou Acrobat.
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Instruções de limpeza

1 2 3

Esponja mágica

1 2 3

Esponja

1 2

Pano de limpeza 
simples

1 2

Detergente 
líquido para louça

1 2

Detergente em pó 
para máquina de 

lavar louça

• Lave completamente a cuba após cada uso. A lavagem pode ser realizada com água corrente por alguns minutos e com 
uma esponja limpa e macia. Não utilize o lado abrasivo da esponja, para evitar riscos. Seque com um pano macio após cada 
limpeza, evitando o depósito de minerais na superfície da cuba, que podem causar manchas.

• Não deixe secar detergentes ou outros produtos de limpeza na superfície da cuba, pois a maioria contém aditivos químicos 
que irão afetar o acabamento original.

• Não use água sanitária, ácido fórmico e nenhuma solução a base de cálcio.
• Não deixe esponjas ou panos molhados em cima da cuba, principalmente se estiverem embebidos em algum produto químico 

ou de limpeza. 
• Não deixe comidas ou líquidos (molhos, caldas, etc.) parados por muito tempo em cima da cuba, pois podem aderir a 

superfície e causar manchas. 
• Não utilize a cuba como superfície de corte. Esta prática causará fissuras profundas e riscos na cuba. A Tramontina dispõem 

de vários modelos de tábuas de corte, vendidas separadamente como acessórios.
• Objetos pontiagudos, quando entrarem em contato com a superfície da cuba, poderão causar riscos. Portanto, manuseie os 

objetos com cuidado e lembre-se, os riscos são consequências da própria utilização desta.
• Evite colocar/deixar objetos quentes sobre a cuba.
• Não use esponjas de aço ou abrasivas para a limpeza, pois causarão riscos na cuba. Caso a sujeira ou mancha não sair com a 

limpeza normal, siga o passo a passo abaixo.

Superfície levemente suja

Itens necessários para a limpeza

Atenção!
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Umedeça uma esponja macia em 
detergente neutro.
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Limpe a cuba até todos os 
resíduos terem desgrudado da 
superfície. 
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Enxágue com água à temperatura 
ambiente até a cuba ficar 
totalmente limpa.
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Não utilize cremes 
ou produtos 

abrasivos
Não utilize facas

1 2

2-3

60°
2 Litros 87

Não deixe objetos 
quentes sobre o 

produto
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Não utilize 
esponjas abrasivas
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Resíduos de panelas

Umedeça uma “esponja mágica” 
(encontrada em qualquer 
supermercado do Brasil).

Esfregue-a sobre o local onde 
contém o resíduo da panela.

Enxágue com água à temperatura 
ambiente.

Superfície excessivamente suja 
ATENÇÃO!
Em momento algum utilize esponjas ou produtos abrasivos para a limpeza. Se, ao final do processo descrito abaixo, a cuba não estiver totalmente 
limpa, utilize detergente neutro e esponja macia para limpar novamente a superfície suja.
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Umedeça uma esponja macia em 
detergente neutro.
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Limpe a cuba e retire o máximo 
de resíduos possíveis, utilizando 
somente a parte macia da esponja.
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Enxágue a cuba com água à 
temperatura ambiente.
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Antes de começar este próximo 
passo, vista luvas de borracha 
para limpeza. Com a válvula 
fechada, preencha a cuba com 
aproximadamente 2 litros de 
água a ± 60 °C.
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CUBAS ESCURAS: Dilua 2 a 3 
colheres de sopa de detergente 
em pó para máquina de lavar 
louça na água que está na 
cuba. Ou, para facilitar, dilua o 
detergente em um recipiente 
separado e depois junte à 
água da cuba. Enxágue toda 
a superfície com a mistura que 
está dentro da cuba. 
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Deixe a mistura agir por 1 hora e 30 
minutos.

1 2 3

2-3

60°
2 Litros

00:30h11

87

01:30:00

9

2-3

8

7

Esvazie a cuba e enxágue-a com 
água corrente e à temperatura 
ambiente.
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Seque a cuba com um pano limpo 
e seco. Aguarde 30 minutos para 
utilizar a cuba novamente.
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CUBAS CLARAS: Dilua 2 a 3 
colheres de sopa de detergente 
líquido para louça na água que 
está na cuba. Ou, para facilitar, 
dilua o detergente em um 
recipiente separado e depois 
junte à água da cuba. Enxágue 
toda a superfície com a mistura 
que está dentro da cuba. 
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Instruções de limpeza



Termo de garantia

As cubas de sobrepor em quartzo, são garantidas contra defeitos de fabricação pelo prazo de 24 meses, a partir 
da emissão da nota fiscal de compra correspondente ao produto
a ser garantido.
• 90 dias – garantia legal.
• 21 meses restantes – garantia especial concedida por TRAMONTINA TEEC S.A.
Para que a garantia tenha validade, é imprescindível que seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

Ficam invalidadas as garantias legal e/ou especial se:

• As cubas de sobrepor Tramontina forem instaladas ou utilizadas em desacordo com os manuais e folhetos de 
instalação.
• As cubas de sobrepor Tramontina apresentarem manchas ocasionadas pela aplicação de produtos químicos 
abrasivos e similares, ou a exposição a agentes externos como cimento, gesso,
solventes, tintas, querosenes, entre outros.
• As cubas de sobrepor da Tramontina que tiverem recebido maus tratos, descuidos, riscos, deformações ou 
similares em consequência da utilização.
• Defeito causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.
• Oxidação ocasionada por agentes químicos próximos a cubas de sobrepor.
• Perda de acessórios como válvulas, tampões para torneira, sifões, escapes, entre outros.
• Peças danificadas devido a acidentes de transporte, amassamentos, riscos, quedas, ou efeitos da natureza 
como chuvas, inundações, etc.

Condições de garantia:

A garantia de 90 dias é válida somente para produtos vendidos e utilizados em território brasileiro.
• Os produtos TRAMONTINA, passam por rigorosos controles de qualidade durante seu processo de fabricação, 
contribuindo para melhor acabamento e funcionalidade.
• Componentes plásticos ou de borracha sujeitos ao desgaste natural, possuem 90 dias de garantia legal, 
contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto.

A Tramontina TEEC S.A está a disposição para tirar dúvidas, ouvir críticas e sugestões, de segunda a 
sexta-feira das 7:00h às 17:30h.

Fone (54) 3461-8185 – sacteec@tramontina.net
Tramontina TEEC S.A – Rod. BR 470, KM 230 – Carlos Barbosa – RS – Brasil




